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7 mm / 12 mm

pannelli
per blindato

pannelli
per portoncino

trasmittanza termica (UP)

svetratura

rinforzo interno del pannello

cornici a filo / vetro da inserire

struttura

cornici a rilievo / vetro da inserire

isolante SPD

senza cornici / vetro preinserito (serie intro)

applicazione pannelli
su anta

specifiche tecniche

vetraggio

24 mm 28 mm

pann. da blindato
pann. per portoncino
da inserire su anta

pann. per portoncino
da inserire su anta

–

SÌ + compensatore NO NO

2,08 W/m2K (ca) 1,84 W/m2K (certif)

7 Hdf – 8 MP – 12 Hdf
LA

TO
 E

ST
ER

N
O

LA
TO

 E
ST

ER
N

O

LA
TO

 E
ST

ER
N

O

LA
TO

 IN
TE

RN
O

LA
TO

 IN
TE

RN
O

LA
TO

 IN
TE

RN
O

NO SÌ – v. 24mm SÌ – v. 28mm

• est. Hdf / int. Hdf
• est. MP / int. Hdf

• est. Hdf / int. Hdf
• est. MP / int. Hdf

–

NO NO NO

metallico metallico

–

NO NO NO

Hdf: SPD 10 / MP: SPD 9 Hdf: SPD 14 / MP: SPD 13



36 mm 40 mm 44mm 48mm

pann. per portoncino
da inserire su anta

pann. per portoncino
da inserire su anta

pann. per portoncino
da inserire su anta

pann. per portoncino
da inserire su anta

NO NO NO NO

Spessore perimetrale
ribassabile  fino a 28mm

Spessore perimetrale
ribassabile  fino a 32mm

Spessore perimetrale
ribassabile  fino a 36mm

Spessore perimetrale
ribassabile  fino a 40mm

1,10 W/m2K (certif)1,20 W/m2K (certif) 0,99 W/m2K (certif) 0,88 W/m2K (certif)
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SÌ – v. 36mm SÌ – v. 40mm NO NO

• est. Hdf / int. Hdf
• est. MP / int. Hdf

• est. Hdf / int. Hdf
• est. MP / int. Hdf est. MP / int. Hdf est. MP / int. Hdf

SÌ – v. 24mm SÌ – v. 28mm SÌ – v. 32mm SÌ – v. 36mm

metallico metallico metallico termico

SÌ – v. 24mm SÌ – v. 28mm SÌ – v. 32mm SÌ – v. 36mm

Hdf: SPD 22 / MP: SPD 21 Hdf: SPD 26 / MP: SPD 25 MP: SPD 29 MP: SPD 33



RIGA
PPAPRI IA2 | col.45

TALLIN
PPAPTA IA2 | col.45

MOSCA
PPAPMC IA1 | col.45

REIMS
PPAPRM AB1 | col.45

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112
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KLIPPAN
PPAPKL I03 | col.45

Nome del modello rappresentato
73

MOSCA
PPAPMC IAI | col.45
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LUBECCA
PPAPLU IA4 | col.28

KAUNAS
PPAPKA IA4 | col.28

BREST
PPAPBT IA4 | col.28

KARLSTADT
PPAPKD IA3 | col.28

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112
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BERGEN
PPAPBN IA3 | col.28

UPPSALA
PPAPUP IA3 | col.28

ABERDEEN
PPAPAB IA4 | col.28

BURLINGTON
PPAPBL IA2 | col.28
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SANPIETROBURGO
PPAPSE IA1 | col.20

GOTLAND
PPAPGO IA4 | col.20

HELSINKI
PPAPHE IA7 | col.20

COPENHAGEN
PPAPCP IA3 | col.20

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112
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ESPOO
PPAPES IA4 | col.20

KIEV
PPAPKI IA4 | col.20

REGINA
PPAPRE I07 | col.20

SUDBURY
PPAPSB I03 | col.20

i modelli Regina e Sudbury sono realizzabili anche nella versione senza il battitacco inferiore
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OSLO
PPAPOS IA1 | col.15

VARSAVIA
PPAPVS IA1 | col.15

AMSTERDAM
PPAPAS IA1 | col.15

LIONE
PPAPLN II1 | col.15

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112
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DARWIN
PPAPDW II2 | col.15

OSLO
PPAPOS IA1 | col.15



LAS VEGAS
PPAPLS AX4 | col.SS

LAS VEGAS

intro



PHOENIX
PPAPPH AX1 | col.SS

TUCSON
PPAPUC AX5 | col.SS

DENVER
PPAPDV AX1 | col.SS

LAS VEGAS esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag,112
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SAN JOSE
PPAPS2 IA1 | col.58

SANTA CLARA
PPAPS1 IA1 | col.58

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la 
lastra esterna

intro



SANTA MONICA
PPAPS3 IA4 | col.58

SANTA MONICA
PPAPS3 IA4 | col.58

la soluzione cromatica proposta è puramente 
esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base 
della tabella finiture a pag.112
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SANTA BARBARA
PPAPS6 IA1 | col.11

SANTA CRUZ
PPAPS4 IA3 | col.11

SANTA CRUZ



SAN CARLOS
PPAPS5 IA3 | col.11

SAN DIEGO
PPAPS7 IA1 | col.11

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112
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PERTH
PPAPPE II1 | col.13

ADELAIDE
PPAPED IC1 | col.13-25DECORO CON

INCISIONE
DECORO 
COMPLANARE

Nome del modello rappresentato
86 MELBOURNE esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
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SYDNEY
PPAPSY IC1 | col.25-13

PORTLAND
PPAPPL IC5 | col.25-13

MELBOURNE
PPAPME IC3 | col.25-13DECORO 

COMPLANARE
DECORO 
COMPLANARE

DECORO 
COMPLANARE

i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna e disponibili sia nella versione con decoro inciso 
monocolore che nella versione con decoro complanare bicolore
la soluzione cromatica bicolore proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112
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BRISBANE
PPAPRS II4 | col.59

NEWCASTLE
PPAPNS II2 | col.59

CANBERRA
PPAPNR II4 | col.59DECORO CON

INCISIONE
DECORO CON
INCISIONE

DECORO CON
INCISIONE

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna e disponibili sia nella versione con decoro inciso 
monocolore che nella versione con decoro complanare bicolore

intro



WELLINGTON
PPAPWE IC1 | col.59-05

AUCKLAND
PPAPAU IC1 | col.59-05

HOBART
PPAPHB IC3 | col.59-05DECORO 

COMPLANARE
DECORO 
COMPLANARE

DECORO 
COMPLANARE

la soluzione cromatica bicolore proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112
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BELFORT
PPAPBF BF1 | col.55

NANTES
PPAPNE BF2 | col.55

BORDEAUX
PPAPBX BF5 | col.55

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112

intro



ROUEN
PPAPRU BF1 | col.55

VERSAILLES
PPAPER IA1 | col.55

GINEVRA
PPAPGV BF2 | col.55
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CANNES
PPAPEA IC1 | col.SU-95 DECORO 

COMPLANARE

CANNES
PPAPEA IC1 | col.SU-95



COLMAR
PPAPOA IC5 | col.SU-95

AVIGNONE
PPAPAV IC1 | col.SU-95

TOLONE
PPAPTL IC1 | col.SU-95DECORO 

COMPLANARE
DECORO 
COMPLANARE

DECORO 
COMPLANARE

i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna e disponibili sia nella versione con decoro inciso 
monocolore che nella versione con decoro complanare bicolore
la soluzione cromatica bicolore proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112
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BREST
PPAPBT IA4 | col.SU

AMSTERDAM
PPAPAS IA1 | col.SU

REGINA
PPAPRE I07 | col.SG

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli montati su anta portoncino standard
Le soluzioni vetrate possono essere realizzate sia con cornici interne a filo AIR che in modalità INTRO (con vetro annegato ed assenza di cornici sia 
esterne che interne).
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112

intro



PORTLAND
PPAPPL IC5 | col.SU-SG

COLMAR
PPAPOA IC5 | col.SU-SG

SANTA CRUZ
PPAPS4 IA3 | col.SG

Tutti i decori Intro possono essere realizzati nella configurazione PlaneS e Plane2S.
I modelli qui proposti sono solo alcuni esempi di decori Intro in questa configurazione. 



intro

La serie Intro è caratterizzata dall’essenzialità 
delle forme, da linee rigorose e pulite adatta agli 
stili più moderni e di tendenza. La compresenza 
di superfici vetrate e geometrie lineari regala 
un’immagine lineare e decisa.

La speciale vetratura dalle elevate prestazioni 
termiche, trattata per resistere ad eventuali urti 
accidentali ed acidata su due facce per proteggere 
la vostra privacy, è inserita a filo in assenza di 
cornici a rilievo e perfettamente sigillata all’interno 
della struttura stessa del pannello. L’applicazione 
ad intarsio di diversi inserti in alluminio da 10mm o 
60mm con finitura satinata è ulteriormente affinata 
dall’arrotondamento degli stessi in prossimità 
delle parti vetrate. Per alcuni modelli è previsto 
l’inserimento a filo di un inserto in acciaio inox che 
dona al pannello un aspetto moderno e minimale.

Tutti i Pannelli della famiglia Intro sono 
previsti con vetratura BE, di spessore totale 
36mm/40mm/44mm/48mm e realizzati solo 
nella versione termica con lastra esterna in MP e 
garantiti da una garanzia decennale.  Anche per 
questi modelli è possibile, con richieste su misura 
ottenere un ribassamento perimetrale fino a 
28mm.

Per alcuni dei modelli presentati è possibile avere 
la versione COMPLANARE che permette di 
realizzare pannelli bicolore.

INSERTO IN ALLUMINIO DA 60mm
IN PROSSIMITÀ VETRO

INSERTO IN ALLUMINIO DA 10mm SENZA INSERTO IN ALLUMINIO

VETRO PREINSERITO



CON DECORO COMPLANARE CON INSERTO
COMPLANARE INOX

DECORO CON
INCISIONE DA 16mm





Pannelli da blindato
Tutti i modelli Duet sono realizzabili anche nella versione da blindato.
Per rispondere alle esigenze di tutela della vostra abitazione e di garanzia della tranquillità domestica, Duet 
vi offre l’opportunità di avere il modello che preferite anche nella versione pannello per blindato. Grazie ad 
essi è possibile coniugare l’eleganza del pannello che più si adatta allo stile della vostra casa alla sicurezza 
data dalla struttura blindata su cui vengono applicati.
I Pannelli da blindato Duet sono realizzati a misura, secondo le dimensioni perimetrali richieste e secondo 
le esigenze tecniche di applicazione dell’azienda produttrice. Sono disponibili, in una selezione di articoli, 
anche nella versione svetrata, come riportato negli schemi ed nelle immagini del presente catalogo.
I decori hanno in generale una dimensione standard, ma possono tuttavia, in funzione di particolari esigenze, 
essere realizzati su misura e/o su disegno (previa verifica di fattibilità). A completamento del sistema, sono 
infine disponibili anche il profilo di copertura della battuta Centrale, il Kit Coprifili perimetrali, ed il distanziale 
a misura interno ed esterno del vetro rivestito sui 3 lati.



APME15NE *
H 500mm

APME15IN **
H 500mm

APME21IN
H 1300mm

APME19IN
H 855mm

1 2 3 4 5 876

APME16NE *
H 770mm

APME16IN **
H 770mm

APME22IN
H 1500mm

APME17IN
H 475mm

APME20IN
H 617mm

APME13IN
H 550mm

APME18IN
H 610mm

APME14IN
H 760mm

APME09IN
H 500mm

APME10IN
H 700mm

APME05IN
H 450mm

APME06IN
H 1000mm

APME07IN
H 450mm

APME08IN
H 1000mm

APME11IN
H 370mm

APME12IN
H 670mm

*   nero   **  inox

attacco a 45° attacco a 45° attacco a 45°

attacco a 45°

attacco a 45°

attacco dritto

attacco drittoattacco a 45°

maniglioni



APMFDROT
ø 50mm

APMEP1OT
Ø 70mm

APME02CR
H 240mm

APMFDQCR
50x50mm

APMFDQOT
50x50mm

APME04CR
L 120mm

APMFDOCR
32x90mm

APME04OT
L 120mm

APME03OT
H 330mm

APMEKFNF
kit di fissaggio

APMFDOOT
32x90mm

APMEB2OT
125x160mm

APME02OT
H 240mm

APMFDRCR
ø 50mm

APMEB1OT
70x120mm

APME03CR
H 330mm
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m

p
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m
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i colori possono differire dall’originale a causa dei processi di stampa

BIANCO P.TO SALE
H 456-7130

BIANCO ANTICO FRASSINATO
H 426-1819

BIANCO ANTICO FRASSINATO
H 456-5157

BIANCO ANTICO
(RAL 9010) H 456-5053
(=R 9152.05/168)

AVORIO / CREMEWEISS
(RAL 9001) H 456-5054
(=R 1379,05/167 )

AVORIO / HELLELFENBEIN
(RAL 1015) H 456-5056
(=R 1015.05/167 )

SHEFFIELD OAK GREY
H 436-3086

GRIGIO CHIARO / LICHT GRAU
(RAL 7035) R 7251.05/167

BRONZO / METBRUSH MESSING
H 436-1007

TUNDRA 
WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE
H 470-3003

CROWN-PLATIN
R 1293.001-195

ACHATGRAU
(RAL 7038) R 7038.05/167

BASALTGRAU
(RAL 7012) R 7012.05

PAPYRUSSWEISS
(RAL 9018) H 456-5058

EARL-PLATIN
R 1293.010-195

ALUMINIUM GEBÜRSTET
(SPAZZOLATO)
H 436-1001

ANTHRAZITGRAU
(RAL 7016) H 436-5003A
(=R 7016.05/7016 )

GRIGIO / SILBERGRAU
(RAL 7001) R 7155.05/167

ANTHRAZITGRAU SEIDENGLATT 
(RAL 7016) R 7016.05/808300

KOBALTBLAU
(RAL 5013) R 5013.05/167

QUARZ-PLATIN
R 1293.002-195

TITANIO X / BRUSH TITAN
H 436-1021

MICA / ALUX ANTHRAZIT
H 436-1012

GRAFITE / BRONZO SFTN MATT
H 436-6055

PLATINO
METBRUSH ANTHRAZITGRAU
H 436-1106

AURORA / SHEFFIELD OAK BROWN
H 436-3187

BRILLIANTBLAU
(RAL 5007) R 5007.05/167

VERDE / MOOSGRUEN
(RAL 6005) R 6005.05/167

VERDE SALVIA
H 436-5120

VERDE / TANNENGRUEN
(RAL 6009) H 436-5021
(=R 6125.05/167 )

VERDE FRASSINATO
(RAL 6009) R 6125.05/179

BRAUN / SCHOKOBRAUN
R 8875.05/167

ROSSO / WEINROT
(RAL 3005) R 3005.05/167

QUARZGRAU
R 7039.05-167

ROSSO / BRAUNROT  DUNKEL
(RAL 3011) R 3081.05
(=R 3081.05 RAL3004)

ANTHRAZITGRAU SFTN MATT
H 436-6003A

1781
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i colori possono differire dall’originale a causa dei processi di stampa

ANTEAK / GREY CEDAR
R  9.341.002/119500

57

SHOGUN AF
R 49198-011

SHOGUN AC
R 49197-101100

WINCHESTER XA
R 49240/015

OREGON III
H 436-2153

STREIFENDOUGLASIE
R 3152.009/167

DOUGLASIE
R 3069.037/167

CILIEGIO - GOLDEN OAK
H 436-2076
(=R 2178.001/167 )

ROVERE G / SHERWOOD G
R 49158-011

ROVERE G
STAUFEREICHE KOLONIAL
H 436-2036

OREGON A80
ANREGRÈ GOLDBRAUN
H 436-2022

SHOGUN AD
R 49195-011/167

SIENA ROSSO PR
R 49233/015

MACORE / SAPELI / MERANTI
R 3162.002/167

NOCE ALPHACAN 81
H 436-2089
(=R 2178.005/167 )

NOCE / STAUFEREICHE TERRA
H 436-2035

WINCHESTER XC 
R 49252-015

EICHE RUSTIKAL 
R 3156.003/167

SIENA NOCE PN
R 49237-015

MOGANO / MAHAGONI
H 436-2001
(=R 2097.013/167)

BLACK CHERRY
R 3202.001/167

STAUFEREICHE MOCCA
H 436-2148

A90 CORTEN
F 438-6084

SHEFFIELD OAK LIGHT
H 456-3081

ARTICO
WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE
H 470-3002

SAHARA
WOODEC TURNER OAK MALT
H 470-3001

WINGHÈ / MOOREICHE
R 3167.004/167

MOOREICHE / EICHE DUNKEL
R 2052.089/167

EICHE HELL / NATUR
R 3118.076-168

TESTA DI MORO
SCHWARZBRAUN
R 8518.05/167

BERGKIEFER
R 3069.041/167

1661 2260

3119 04 44 41

89 3420 29 07

40 5108 12 09

4756

95

48 92 90

4614

18

45

26 SIENA PL
R 49254/015

CHERRY AMARETTO
H 436-3043

NOCE / NUSSBAUM
H 436-2075
(=R 2178.007/167 )

NOCE / SHERWOOD W
R 49201-011

FONDENTE
SCHWARZBRAUN SFTN MATT
H 436-6010

QUERCIA IRLANDESE / IRISH OAK
R 3211.05

42

50

05

43

86

33

PEPPER OAK SUPER-MATT
2.0078.001 - 102201

CORIANDER OAK SUPER-MATT
3.0078 011 - 102201

HONEY OAK SUPER-MATT
3.0078 007 - 102201

69 A3 A4



i colori possono differire dall’originale a causa dei processi di stampa
possibilità di soddisfare le vostre esigenze con colori non presenti in catalogo, previa verifica di disponibilità del ns. fornitore

PX CRYSTAL WHITE ASH
P 9294 02.12.91.000017-117900

ALUX DB 703
F 436-1014 LISCIO

LICHTGRAU GLATT
R 0049-8083 RAL. 7035

SIGNALGRAU GLATT
R 0038-8083 RAL. 7004

ROSSO RUBINROT
R 3003.05/167   RAL. 3003

SCHIEFERGRAU
R 0040-116700 RAL. 7015

QUARZGRAU MATT
F 436-6047

SILBERGRAU GLATT
R 0047-8083 RAL. 7001

ROSEWOOD
3,202,002-116700

BASALTGRAU GLATT
R 0039-8083 RAL. 7012

CREMEWEISS SFTN MATT (avorio HO)
F 456-6001

SHIEFERGRAU GLATT
R 0040-8083 RAL. 7015

MOCCA-METALLIC WOOD
H 436-1011

QUARZGRAU GLATT
R 0046-8083 RAL. 7039

MATTEX UMBRAGRAU 
F 470-6065

ANTHRAZITGRAU GLATT
RAL. 7016 436-7003A

RUBINROT SFTN MATT
F 436-6013

SCHWARZGRAU GLATT
R 0042-8083 RAL. 7021

MATTEX FENSTERGRAU
F 470-6066   RAL. 7040

ACHATGRAU SFTN
436-7037

INFINITO - JET BLACK SFTN
F 446-7062    RAL. 9005

WOODEC TURNER OAK TOFFEE
F 470-3004

ASTEICHE
H 436-3078

875 - SHEFFIELD OAK KOLONIAL
F 436-3091

TANNENGRUEN SFTN MATT
F 436-6021

HONEY OAK VLF
3.0078.007 102200

MATTEX ANTHRAZITGRAU
F 470-6003   RAL. 7016

MATTEX VERKEHRSWEISS
F 470-6030   RAL. 9016

TRUFFLE OAK SUPER-MATT
3.0078 009 - 102201

MATTEX BASALTGRAU
F 470-6048

GINGER OAK SUPER MATT
3.0078.004 102201

78
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62 65
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6463 67
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7268 74

8275

99
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93
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A5A0 A7

finiture disponibili fuori mazzetta
Previa verifica di disponibilità presso i nostri uffici



i colori possono differire dall’originale a causa dei processi di stampa
possibilità di soddisfare le vostre esigenze con colori non presenti in catalogo, previa verifica di disponibilità del ns. fornitore i colori possono differire dall’originale a causa dei processi di stampa

ANTHRAZITGRAU ULTRAMATT
RAL 7016 - 01

GRAPHITSCHWARZ ULTRAMATT
04

REINWEISS ULTRAMATT
RAL 9010 - 09

UMBRA ULTRAMATT
03
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